SN[CMRIe] INSTALLATION INSTRUCTIONS

IT IS IMPORTANT TO CAREFULLY
COMMERCIAL QDClOO SERI ES FOLLOW ALL INSTALLATION AND

HARDWARE

J BY/BIACKSDECKER DOO R C L O S E R INSTALLING ANY DOOR CLOSER.

NOTICE

MOUNTING INSTRUCTIONS WHEN

DOOR HANDING

INSIDE

LEFT HAND RIGHT HAND
OUTSIDE
INSIDE
LEFT HAND RIGHT HAND

REVERSE BEVEL OUTSIDE REVERSE BEVEL

DOOR HANDS DETERMINED FROM OUTSIDE

SPRING POWER / SIZING

CONTROL SCREW

CONTROL SCREW

MAXIMUM FULL TURNS OF POWER
DOOR DOOR WIDTH ADJUSTING SCREW*
CLOSER CW = clockwise CCW = counterclockwise
SIeE (SE\;,(LE;'C())L?T) INTERIOR QDC111 QDC111BF
BF — 5 Ib-f _ 14 CCW
1 28" (0.71m) | 32" (0.81m) 6 CCW 12 CCW
2 32" (0.81m) |[36” (0.91m) 3Cccw 8 CCW
3 36" (0.91m) |42”(1.07m)| 0 (PRESET) 0 (PRESET)
4 42" (1.07m) | 48" (1.22m) 3CcwW 4CW
5 48" (1.22m) |54” (1.37m) 7CW —_
6 54” (1.37m) |58” (1.47m) 12 CW —

DELAYED ACTION
CONTROL SCREW

*NOTICE
TURNS REQUIRED ARE APPROXIMATE DUE TO VARIOUS DOOR CONDITIONS AND
LOCATIONS. FURTHER ADJUSTMENTS FOR SPRING POWER MIGHT BE NECESSARY
TO SUIT YOUR REQUIREMENTS.

THREE INSTALLATION OPTIONS: A, B, AND C.

CONTROL RANGE

DELAYED ACTION
BACK CHECK 7N Increase
@ Increase u Decrease
\’/4 Decrease

SWEEP
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COVER
SCREW
HOLES

HEX

LATCH SPEED WRENCH

SWEEP SPEED

BACK CHECK  +
SCREW cw

SPRING POWER
ADJUSTING SCREW

OPTION A: REGULAR ARM MOUNT | OPTION B: TOP JAMB MOUNT OPTION C: PARALLEL MOUNT
(PULL SIDE) (PUSH SIDE)

(PUSH SIDE)

RIGHT HAND DOOR = RH RIGHT HAND DOOR = RH LEFT HAND DOOR = LH
LEFT HAND REVERSE = LHR LEFT HAND REVERSE = LHR LEFT HAND REVERSE = LHR
The closing force for series QDC111BF door closers is an adjustable form of a size 1 to a size 6, as By law, the Americans with Disabilities Act (ADA)
é\. outllined in ANSI Standard A156.4. When these series of door closers are installed and adjusted to may require that door closer installation comply
conform to ADA reduced opening force requirements (5 Ibs max) for interiror doors, they may not have with accessibility guidelines.

adequate closing force to reliably close and latch door. Power adjustments charted on this page are

recommended where possible to ensure proper door control.
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OPTION A: REGULAR ARM MOUNT
DOOR CLOSER MOUNTED ON PULL SIDE OF DOOR
DOOR OPENING: 120°

This diagram shows RIGHT-HAND DOOR. For LEFT-HAND DOOR, rotate door closer 120° (spring power adjusting screw
facing towards door hinges).

A N l
| /"—l_l—"\w i |
K 4 HOLES FOR #14

. ) . 2 HOLES FOR #14
" 10 13/16 rle ‘11912/16 ALL-PURPOSE OR 1/4-20
‘ (274,6mm) (49,2mm) (M6XL.0) MACHINE SCREW
=X — 11/16°
‘ C@@ @& (17,5mm)
(
1
‘ J I_ 'Y 1
& o /
‘ & & T - une
(17,5mm)
21w
(57mm)
|
I

*6 14 o, 3 :
(158,8mm) (25,4mm) 76,2mm (25,4mm)

v

ALL-PURPOSE OR 1/4-20
(M6x1.0) MACHINE SCREW

®

SPRING POWER
ADJUSTING SCREW

Hinge or Pivot
PROCEDURE:

1. Adjust spring power to match door width as indicated in chart on sheet 1.

2. Mount closer on door using dimensions shown in diagram. Tube end faces towards ARM SCREW

hinge. If pivots are used, locate closer and shoe from centerline of pivot. For offset ? OR ?

pivots, increase dimensions in diagram marked with an asterisk ( * ) by 1/8 inch

(3.18mm). /‘
3. Place main arm on top of shaft 100" to closer body, then preload to 90°. Insert arm PRELOAD TO
screw into top of shaft and tighten. 90°

4. Attach shoe to frame, as shown. If more latching power is required, rotate shoe 180°.

5. Open door and insert rod in forearm.

6. With forearm at left angle to door (90°), insert forearm set screw and tighten. If hold-open
arm is used, nut is on top for RH door and on bottom for LH door.

ADJUSTMENTS:

SWEEP / LATCH

5)(® —roo
FOREARM
SET SCREVN

“Normal” closing time from 90" open position to door stop position is 4-6 seconds evenly

divided between main swing speed and latch swing speed. Use hex wrench (furnished) to

adjust speed. To slow main speed of door, turn sweep speed control screw clockwise; COVER SCREWS
to slow latch speed, turn latch speed control screw clockwise.

BACK CHECK
To increase back check force, turn back check screw clockwise. DO NOT USE ABRUPT
BACK CHECK MOVEMENT OR EXPECT DOOR CLOSER TO ACT AS ADOOR STOP. LATCH SPEED
CONTROL SCREW
DTEI'_AYEDCQAICTICPNt' losing ti turn delayed acti trol lockwi SWEEP SPEED
o increase delayed action closing time, turn delayed action control screw clockwise. CONTROL SCREW
HOLD-OPEN ADJUSTMENT (when hold-open arm is used) DELAYED ACTION COREW
Loosen adjusting nut, open door to desired hold-open position and tighten nut. DO NOT CONTROL SCREW

PERMIT DOOR TO SWING BEYOND HOLD-OPEN SETTING.

COVER
COVER /

Remove appropriate perforated cover tab then push cover against door. Tighten both cover
screws securely.

PERFORATED

COVER TABS 43520-01[ 274




OPTION B: TOP JAMB MOUNT

DOOR OPENING: 120°

DOOR CLOSER MOUNTED ON TOP JAMB ON PUSH SIDE OF DOOR

This diagram shows RIGHT-HAND DOOR. For LEFT-HAND DOOR, rotate door closer 120° (spring power adjusting screw

facing towards door hinges).

4 HOLES FOR #14
ALL-PURPOSE OR 1/4-20
(M6x1.0) MACHINE SCREWS

o v 3 o1 *6 5/16” R
(25.4mm)™ (76.2mm) "|(25.4mm) (160mm) >
\ S AN |
T X X
21/4"
(57mm) ]
11/16" — l
7.5mm) Q@ @@ /—_l |_H l
y4 }
2 HOLES FOR #14
/@@ é@‘/ ALL-PURPOSE OR 1/4-20
116" —! & (M6x1.0) MACHINE SCREWS
(17.5mm)
115/16" *10 3/4” R
(49.2mm) (273mm) |
PROCEDURE:

1. Adjust spring power to match door width as indicated in chart on sheet 1.

2. Mount closer on doorframe using dimensions shown in diagram. Tube end faces towards
hinge. If pivots are used, locate closer and shoe from centerline of pivot. For offset pivots,
increase dimensions marked with an asterisk by 1/8 inch (3.18mm).

3. Place main arm on top of shaft 100" to closer body, then preload to 90°. Insert arm
screw into top of shaft and tighten.

4. Attach shoe to frame, as shown. If more latching power is required, rotate shoe 180°.
5. Open door and insert rod in forearm.

6. With forearm at left angle to door (90°), insert forearm set screw and tighten.
If hold-open arm is used, nut is on top for RH door and on bottom for
LH door.

ADJUSTMENTS:
SWEEP / LATCH

“Normal” closing time from 90° open position to door stop position is 4-6 seconds evenly
divided between main swing speed and latch swing speed. Use hex wrench (furnished) to
adjust speed. To slow main speed of door, turn sweep speed control screw clockwise; to
slow latch speed, turn latch speed control screw clockwise.

BACK CHECK
To increase back check force, turn back check screw clockwise. DO NOT USE ABRUPT
BACK CHECK MOVEMENT OR EXPECT DOOR CLOSER TO ACT AS ADOOR STOP.

DELAYED ACTION

To increase delayed action closing time, turn delayed action control screw clockwise.

HOLD-OPEN ADJUSTMENT (when hold-open arm is used)
Loosen adjusting nut, open door to desired hold open position and tighten nut. DO NOT
PERMIT DOOR TO SWING BEYOND HOLD-OPEN SETTING.

COVER
Remove appropriate perforated cover tab then push cover against door. Tighten both cover
screws securely.

¢. Hinge or Pivot

SPRING POWER
ADJUSTING SCREW

goy
{

g;\FOREARM

SET SCREW
COVER
SCREWS

LATCH SPEED
CONTROL SCREW

CLOSING SWEEP
CONTROL SCREW

DELAYED ACTION
CONTROL SCREW
BACK CHECK
SCREW

COVER

PERFORATED

3/4
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OPTION C: PARALLEL MOUNT
DOOR CLOSER MOUNTED ON DOOR ON PUSH SIDE OF DOOR
DOOR OPENING: 180°

This diagram shows RIGHT-HAND DOOR. For LEFT-HAND DOOR, rotate door closer 180°.
_111/16" ;1 11/16"
(43mm) T (43mm)

11/16” . 11/16"
(27mm) b g (27mm) _

% © € 5 HOLES FOR #14
13/4” ] © ALL-PURPOSE OR
(44.5mm) 5/16 1/4-20 (M6x1.0)

MACHINE SCREWS

2 v (8mm) Eg

(101.6mm) 11/16” —
(17.5mm) PEN

11 1/2” (292mm) = 90° OPENING
< 10" (254mm) = 120° OPENING  [—
7 7/8" (200mm) = 180° OPENING

___________________________ 77 | |
4 HOLES FOR #14 27 /A |
ALL-PURPOSE OR 2 HOLES FOR #14 T
1/4-20 (M6x1.0) ALL-PURPOSE OR 1/4-20 o 2 5/16"
MACHINE SCREWS (M6x1.0) MACHINE SCREWS (58.7mm) |

x

214 ‘
(57mm)

|

|

|

|

I

I

— e g |
&g |
|

|

|

|

|

|

I
£
l——

L ®

"
7 !
47
T ~ q’. Hinge or Pivot

PROCEDURE: 1 »>
1. Before installing, turn back check selector (24.5mm) 3" |
valve clockwise all the way in (valve can be (76.2mm) 9 1/2” (241mm) = 90° OPENING
found on opposite side of closer from back check screw side). —» |8" (203mm) = 120° OPENING —
6 1/2" (165mm) = 180° OPENING
2. Adjust spring power to match door width as indicated in chart on page 1. 1" —«

(24.5mm)

3. Mount closer on door using dimensions shown. Tube end faces towards latch.
If pivots are used, locate closer and parallel bracket from centerline of pivot.

BACK CHECK BACK CHECK
4. Place open-end wrench on bottom shaft and turn toward hinge jamb about 30°. Place main SCREW gg;i?/\'/rOR

arm on top shaft. Insert arm screw into top of shaft and tighten. DELAYED ACTION

SCREW
5. Attach parallel bracket on frame using dimensions shown. Use spacer block, as shown, for @
extra bracket support. SWEEP SPEED
SCREW SPRING POWER

ADJUSTING

6. Attach rod and shoe to parallel bracket, as shown. SCREW

7. Insert rod in forearm. Insert main arm to closer parallel to door. Insert forearm set screw and SCREW
tighten. If hold-open arm is used, nut is on top for RH door and bottom for LH door.

ADJUSTMENTS:

SWEEP / LATCH @
“Normal” closing time from 90° open position to door stop position is 4-6 seconds evenly divided
between main swing speed and latch swing speed. Use hex wrench (furnished) to adjust speed. SPACER
To slow main speed of door, turn sweep speed control screw clockwise; to slow latch speed, turn BLOCK

latch speed control screw clockwise.
PARALLEL

BACK CHECK BRACKET

To increase back check force, turn back check screw clockwise. DO NOT USE ABRUPT BACK
CHECK MOVEMENT OR EXPECT DOOR CLOSER TO ACT AS A DOOR STOP.

FOREARM
SET SCREW
DELAYED ACTION
To increase delayed action closing time, turn delayed action control screw clockwise.
SORP | COVER
HOLD-OPEN ADJUSTMENT (when hold-open arm is used) ARM / |
Loosen adjusting nut, open door to desired hold open position and tighten nut. DO NOT PERMIT SCREW

DOOR TO SWING BEYOND HOLD-OPEN SETTING.

COVER
Remove appropriate perforated cover tab then push cover against door. Tighten both cover screws securely. Z%T/Z%Rﬁlgz 43520 01 ’f
- 4714




HRVANOZNRY INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

COMMERCIAL

HARDWARE
) BY/ABLACKSDECKER

SERIE QDC100
FERME-PORTE

NOTIFICATION
IL EST IMPORTANT DE SUIVRE
ATTENTIVEMENT TOUTES LES
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET
DE MONTAGE AU MOMENT
D'INSTALLER LE FERME-PORTE.

COTE D'OUVERTURE DE LA PORTE

AL'INTERIEUR

MAIN GAUCHE MAIN DROITE
DEHORS
A L'INTERIEUR
CHANFREIN INVERSE CHANFREIN INVERSE

MAIN GAUCHE DEHORS MAIN DROITE

LE COTE D'OUVERTURE DE LA PORTE EST
DETERMINE EN SE TENANT DU COTE EXTERIEUR
DE LA PORTE

PUISSANCE DU RESSORT/TAILLE

LARGEUR TOURS COMPLETS DE LA VIS
TAILLE MAXIMALE DE D'AJUSTEMENT DE LA PUISSANCE*
DU LA PORTE H = HORAIRE AH = ANTIHORAIRE
FERME- -
PORTE | Stkronevens| INTERIEUR|  QDC111 QDC111BF
L'EXTERIEUR)
SANS — —
BARRIERE 5 Ib-f 14 AH
1 28" (0.71m) |32”(0.81m) 6 AH 12 AH
2 327 (0.81m) |[36”(0.91m) 3 AH 8 AH
" " 0 0
3 36" (0.91m) | 42" (1.07m) [ preAIUSTEMENT) |(PREAJUSTEMENT)
4 42" (1.07m) | 48" (1.22m) 3H 4 H
5 48" (1.22m) | 54" (1.37m) 7H —
6 54” (1.37m) |58” (1.47m) 12 H _—

*NOTIFICATION
Le nombre de tours requis est approximatif en raison des conditions et des emplacements
variés. Des ajustements additionnels sur la puissance du ressort peuvent étre nécessaires
pour satisfaire des besoins particuliers.

TROIS OPTIONS D'INSTALLATION: A, B, ETC.

PORTEE DE COMMANDE

ACTION A RETARDEMENT

B;'IE‘E —\ Augmentation

Augmentation iminuti
Diminution

@Diminution U

BALAYA
@ Lent
U Rapide

A\ I 2 ENCLENCHEMENT

\\ ! @ Lent
\\ I )
NN \—/4 Rapide

TROUS DES VIS
DU COUVERCLE

VIS DE COMMANDE
DE LAVITESSE
D'ENCLENCHEMENT

CLE

VIS DE
COMMANDE DE
LA VITESSE DE
BALAYAGE

VIS DE
COMMANDE DE
L’ACTION A
RETARDEMENT

VIS DE REGLAGE DE
LA PUISSANCE DU
RESSORT

OPTION A: MONTAGE ORDINAIRE
DU BRAS
(COTE D'OU L'ON TIRE)

PORTE MAIN DROITE = MD
CHANFREIN INVERSE MAIN GAUCHE = CIMG

OPTION B: MONTAGE SUR LE
MONTANT SUPERIEUR
(COTE D'OU L'ON POUSSE)

PORTE MAIN DROITE = MD

CHANFREIN INVERSE MAIN GAUCHE = CIMG

OPTION C: MONTAGE PARALLELE
(COTE D'OU L'ON POUSSE)

PORTE MAIN GAUCHE = MG
CHANFREIN INVERSE MAIN GAUCHE = CIMG

&

La force fermante des ferme-porte d'une série QDC111BF est une forme réglable d'une taille 1 & 6, tel qu'il est
stipulé dans la norme ANSI A156.4. Lorsque des ferme-portes de cette série sont installés et ajustés de fagon a
étre conformes aux exigences de force d'ouverture réduite de I'ADA (5 Ib max.) pour les portes intérieures, la force

de fermeture ne sera peut étre pas suffisante fermer et verrouiller la porte correctement. Les ajustements de
puissance indiqués sur le tableau sont recommandés la ou ils s'appliquent afin d'obtenir un controle de la porte

adéquat.

(ADA) (loi sur les Américains ayant une incapacité),
on peut avoir a respecter les lignes directrices

d'accessibilité.
43520-01| 1/4
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OPTION A: MONTAGE ORDINAIRE DU BRAS
FERME-PORTE INSTALLE DU COTE DE LA PORTE SUR LEQUEL ON TIRE
OUVERTURE DE LA PORTE: 120°

Ce schéma montre une PORTE MAIN DROITE. Pour une PORTE MAIN GAUCHE, faire tourner le ferme-porte de 120° (la

vis de réglage de la puissance du ressort doit faire face aux charniéres de la porte). > TROUS POUR VIS DE

[« *101316° rle— L1516 ch)EYA\;\/‘AILQEUr\:ETEléU 1/4-20
LIGNE CENTRALE (274 6mm) (48:2mm) (M6xL0)
POUR LA CHARNlm — i
OU LE PIVOT ‘ (@@ Q@ (17,5mm)
(
1
'Y 7
‘ | 6—6 J |_ /
&y T L e
|
(17,5mm)
204
(57mm)
|
| AN A l
‘ /-‘—l_l_'-\Wﬂ S |
| . ] " S\ 4TROUS POUR VIS DE
61/4 U e 3 >l N r MECANIQUE #14
(158,8mm) (25,4mm) 76,2mm (25,4mm) POLYVALQENTE 0oU 1/4-20
(M6xL.0)
PROCEDE: \ :

VIS DE REGLAGE
DE LA PUISSANCE
DU RESSORT

1. Régler la puissance du ressort pour qu'elle corresponde a la largeur de la porte tel qu'indiqué sur la feuille 1.

2. Installer le ferme-porte sur la porte en utilisant les dimensions montrées sur le schéma. L'extrémité du tube
fait face aux charnieres. Si on utilise des pivots, situer le ferme-porte et la semelle a partir de la ligne
centrale du pivot. Pour les pivots désaxés, augmenter de 1/8 po (3.18mm) les dimensions marquées par un
astérisque (*) dans le schéma.

VIS DU BRAS

3. Placer le bras principal sur le dessus de la tige a 100° sur le corps du ferme-porte; ensuite, précharger
a 90°. Insérer la vis du bras sur I'extrémité supérieure de la tige et la serrer.

4. Fixer la semelle au cadre, selon I'illustration. S'il faut plus de puissance d'enclenchement, faire tourner la BRAS
semelle & 180°. PRINCIPAL

5. Ouuvrir la porte et insérer la tige dans 'avant-bras.

6. Avec l'avant-bras placé a un angle vers la gauche de 90°, insérer la vis de réglage de l'avant-bras.
Si le bras pour tenir la porte ouverte est utilisé, I'écrou est sur le dessus pour les portes MD et dessous
pour les portes MG.

REGLAGES:

BALAYAGE / ENCLENCHEMENT
Le temps de fermeture « Normal » & partir d'une porte ouverte a 90° jusqu'a ce que la porte se ferme est
d'environ 4 a 6 secondes divisées également entre la vitesse de balayage principale et la vitesse de balayage
d'enclenchement. Utiliser la clé hexagonale (incluse) pour régler la vitesse. Pour ralentir la vitesse principale
de la porte, il faut tourner la vis de commande de la vitesse de balayage dans le sens horaire; pour ralentir la vitesse
d'enclenchement, il faut tourner la vis de commande de la vitesse du verrou dans le sens horaire.

VIS DE REGLAGE
DE L'AVANT-BRAS

VIS DE COMMANDE

BIyTEE ter la f de la butée, il faut t la vis de butée d | horai DE LA VITESSE
our augmenter la force de la butée, il faut tourner la vis de butée dans le sens horaire. D'ENCLENCHEMENT

NE PAS UTILISER UN MOUVEMENT DE BUTEE ABRUPT OU S'ATTENDRE A CE QUE
LE FERME-PORTE FASSE FONCTION DE BUTOIR DE PORTE. VIS DE COMMANDE DE LA

ACTION A RETARDEMENT VITESSE DE BALAYAGE
Pour augmenter le temps de fermeture a retardement, il faut tourner la vis de commande VIS DE COMMANDE DE LA

de retardement dans le sens horaire. L’ACTION A RETARDEMENT

VIS DE LA
REGLAGE POUR TENIR LA PORTE OUVERTE (lorsque I'on utilise le bras pour maintenir la BUTEE
porte ouverte) COUVERCLE
Il faut desserrer I'écrou de réglage, ouvrir la porte a I'ouverture désirée et serrer I'écrou. /—
IL NE FAUT PAS LAISSER LA PORTE OUVRIR AU-DELA DU REGLAGE DE MAINTIEN DE LA PORTE OUVERTE.
COUVERCLE
Retirer la languette perforée appropriée du couvercle, puis pousser le couvercle contre la porte. Bien
resserrer les deux vis du couvercle. LANGUETTES
PERFOREES DU
COUVERCLE

43520-01| 2/4




OPTION B: MONTAGE SUR LE MONTANT SUPERIEUR

FERME-PORTE INSTALLE SUR LE MONTANT DE PORTE SUPERIEUR DU COTE DE LA
PORTE SUR LEQUEL ON POUSSE

OUVERTURE DE LA PORTE: 120°

Ce schéma montre une PORTE MAIN DROITE. Pour une PORTE MAIN GAUCHE, faire tourner le ferme-porte de 120° (la
vis de réglage de la puissance du ressort doit faire face aux charniéres de la porte).
4 TROUS POUR VIS DE

MECANIQUE #14
POLYVALENTE OU 1/4-20
y L 3 1 (ex.0 *6 5/16"
. N R
(25.4mm)™ (76.2mm) "|(25.4mm) (160mm) g
/ LIGNE
/CENTRALE
\ VA | POUR LA
Y A, N
T i i CHARNIERE
OU LE PIVOT
21/4" :I
(57mm)
11/16" — l
7.5mm) Q@ @@ /—_l |_H l
/ v
2TROUS POUR VIS DE
@@ é@‘/ MECANIQUE #14
11/16" — POLYVALENTE OU 1/4-20
(17.5mm) (MBXL.0)
PROCEDE: « L15M16" | *103/4” |
1. Régler la puissance du ressort (49.2mm) (273mm)

pour qu'elle corresponde a la largeur de la porte tel qu'indiqué sur la feuille 1.

®

VIS DE REGLAGE
DE LA PUISSANCE

2. Installer le ferme-porte sur le cadre de porte en utilisant les dimensions montrées sur le schéma. Sion
utilise des pivots, situer le ferme-porte et la semelle a partir de la ligne centrale du pivot. Pour les pivots
désaxés, augmenter de 1/8 po (3.18mm) les dimensions marquées par un astérisque ( * ) dans le schéma.

o o _ ) . DU RESSORT
3. Placer le bras principal sur le dessus de la tige a 100° sur le corps du ferme-porte; ensuite, précharger a 90°.

Insérer la vis du bras sur I'extrémité supérieure de la tige et la serrer.
4. Fixer la semelle au cadre, selon I'illustration. S'il faut plus de puissance d'enclenchement, faire tourner la @ @ >

semelle a 180°.

5. OQuvrir la porte et insérer la tige dans l'avant-bras.

6. Avec l'avant-bras placé a un angle vers la gauche de 90°, insérer la vis de réglage de I'avant-bras.
Si le bras pour tenir la porte ouverte est utilisé, I'écrou est sur le dessus pour les portes MD et
dessous pour les portes MG.

REGLAGES:

BALAYAGE / ENCLENCHEMENT
Le temps de fermeture « Normal » a partir d'une porte ouverte a 90° jusqu'a ce que la porte se ferme est
d'environ 4 a 6 secondes divisées également entre la vitesse de balayage principale et la vitesse de balayage
d'enclenchement. Utiliser la clé hexagonale (incluse) pour régler la vitesse. Pour ralentir la vitesse principale
de la porte, il faut tourner la vis de commande de la vitesse de balayage dans le sens horaire; pour ralentir la

vitesse d'enclenchement, il faut tourner la vis de commande de la vitesse du verrou dans le sens horaire. VIS DE REGLAGE
DE L'AVANT-BRAS

BUTEE
Pour augmenter la force de la butée, il faut tourner la vis de butée dans le sens horaire. VIS DE COMMANDE VIS DU
NE PAS UTILISER UN MOUVEMENT DE BUTEE ABRUPT OU S'ATTENDRE A CE QUE DE LA VITESSE COUVERCLE
LE FERME-PORTE FASSE FONCTION DE BUTOIR DE PORTE.

D'ENCLENCHEMENT

ACTION A RETARDEMENT
Pour augmenter le temps de fermeture a retardement, il faut tourner la vis de commande VIS DE COMMANDE DE
de retardement dans le sens horaire. LA VITESSE DE BALAYAGE

REGLAGE POUR TENIR LA PORTE OUVERTE (lorsque I'on utilise le bras VIS DE COMMANDE DE
pour maintenir la porte ouverte) L"ACTION A RETARDEMENT
Il faut desserrer I'écrou de réglage, ouvrir la porte a I'ouverture désirée et serrer I'écrou. VIS DE LA
IL NE FAUT PAS LAISSER LA PORTE OUVRIR AU-DELA DU REGLAGE DE MAINTIEN COUVERCLE BUTEE
DE LA PORTE OUVERTE. \

COUVERCLE
Retirer la languette perforée appropriée du couvervle, puis pousser le couvercle contre la porte.

Bien resserrer les deux vis du couvercle. 3
LANGUETTES PERFOREES

DU COUVERCLE 43520-01| 3/4




OPTION C: MONTAGE PARALLELE
FERME-PORTE INSTALLE DU COTE DE LA PORTE SUR LEQUEL ON POUSSE
OUVERTURE DE LA PORTE: 180°

Ce schéma montre une PORTE MAIN DROITE. Pour une PORTE MAIN GAUCHE, faire tourner le ferme-porte de 180°.
. 111/16", 111/16"

(43mm) T (43mm)
11/16” P 11/16”
(27mm) D - (27mm) 2

B 5 TROUS POUR VIS DE
13/4” * © hid © € MECANIQUE #14
(44.5mm) 5/16"_ POLYVALENTE OU 1/4-20
4 v (8mm) |§§| (M6x1.0)
(101.6mm) 11/16"
(17.5mm) Les,
1 "l
I 11 1/2” (292mm) = OUVERTURE A 90°
< 10" (254mm) = OUVERTURE A 120° ||
7 7/8" (200mm) =OUVERTURE A 180°
——————————————————————————— 7z R
|
4TROUS POUR VIS DE f % :
MECANIQUE #14 2TROUS POUR VIS DE T |
POLYVALENTE OU 1/4-20 MECANIQUE #14 : |
(M6XL.0) POLYVALENTE OU 1/4-20 o 25/16 :
(M6x1.0) (58.7mm) I
I
> B 1 :
& &Y T !
|
214 ‘:
(57mm) |
|
I

LIGNE CENTRALE
POUR LA CHARNIERE

L 7}
PROCEDE: L ®—&, OU LE PIVOT
1. Avant de commencer )

I'installation, il faut tourner

I
l——

la valve du sélecteur de la butée dans le sens horaire 1 "

au complet (la valve se trouve sur le coté opposé du (24.5mm) E A

ferme-porte & partir du c6té de la vis de réglage de la butée). (76.2mm) — gl(/2203§§14ni)m:m())EJ\/O&JQ/TEURJIIEJEEHAOQO
2. Régler la puissance du ressort pour qu'elle corresponde a la largeur de la porte tel 1" le 6 1/2" (165mm) = OUVERTURE A 180°

qu'indiqué sur la feuille 1. (24 Smm)‘

3. Installer le ferme-porte sur la porte en utilisant les dimensions montrées sur le schéma. L'extrémité du tube fait face
aux charniéres. Sion utilise des pivots, situer le ferme-porte et la semelle a partir de la ligne centrale du pivot.

SELECTEUR
BUTEE DE LA BUTEE

@

VIS DE REGLAGE
DE LA PUISSANCE

VIS DE COMMANDE

4. Il faut placer I'extrémité ouverte de la clé sur la tige inférieure et tourner en direction de la charniére sur le montant & DE L’ACTION A
environ 30°. Placer le bras principal sur la tige supérieure. Insérer la vis du bras sur l'extrémité supérieure de la tige RETARDEMENT

et serrer.

VIS DE COMMANDE

5. Fixer I'équerre paralléle sur le cadre en utilisant les dimensions montrées. Utiliser une cale, selon I'illustration, pour DE LA VITESSE DE

mieux soutenir I'équerre.

BALAYAGE DU RESSORT
6. Fixer la tige et la semelle a I'équerre paralléle selon I'illustration. VIS DE COMMANDE
DE LA VITESSE
7. Insérer la tige dans l'avant-bras. Insérer le bras principal dans le ferme-porte paralléle a la porte. Insérer lavis DENCLENCHEMENT
de réglage de l'avant-bras et serrer. Sile bras pour tenir la porte ouverte est utilisé, I'écrou est sur le dessus

VIS DU BRAS
pour les portes MD et dessous pour les portes MG. =

REGLAGES:

BALAYAGE / ENCLENCHEMENT
Le temps de fermeture « Normal » a partir d'une porte ouverte a 90° jusqu'a ce que la porte se ferme est
d'environ 4 a 6 secondes divisées également entre la vitesse de balayage principale et la vitesse de balayage
d'enclenchement. Utiliser la clé hexagonale (incluse) pour régler la vitesse. Pour ralentir la vitesse principale @

de la porte, il faut tourner la vis de commande de la vitesse de balayage dans le sens horaire; pour ralentir la CALE
vitesse d'enclenchement, il faut tourner la vis de commande de la vitesse du verrou dans le sens horaire. D'ESPACEMENT

BUTEE EQUERRE
Pour augmenter la force de la butée, il faut tourner la vis de butée dans le sens horaire. NE PAS UTILISER PARALLELE
UN MOUVEMENT DE BUTEE ABRUPT OU S'ATTENDRE A CE QUE LE FERME-PORTE FASSE FONCTION
DE BUTOIR DE PORTE.

ACTION A RETARDEMENT ey o VIS DE REGLAGE

DE L'AVANT-BRAS
Pour augmenter le temps de fermeture a retardement, il faut tourner la vis de commande de retardement dans le sens
horaire.

REGLAGE POUR TENIR LA PORTE OUVERTE (lorsque I'on utilise le bras pour maintenir la porte ouverte) o | COUVERCLE
Il faut desserrer I'écrou de réglage, ouvrir la porte a I'ouverture désirée et serrer I'écrou. IL NE FAUT PAS LAISSER LA L
PORTE OUVRIR AU-DELA DU REGLAGE DE MAINTIEN DE LA PORTE OUVERTE.
VIS DU
COUVERCLE BRAS

Retirer la languette perforée appropriée du couvercle, puis pousser le couvercle contre la porte.

Bien resserrer les deux vis du couvercle. LANGUETTES PERFOREES
DU COUVERCLE 43520-01| 4/4




FIVeM INSTRUCCIONES DE INSTALACION AVISO
ES IMPORTANTE SEGUIR CUIDADOSA-

S E R I E D C 100 MENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES
COMMERCIAL DE LA INSTALACION Y DEL MONTAJE
HARDWARE AL INSTALAR CUALQUIER MUELLE DE

smwems T CJERRA PUERTAS  [nen

EL DAR DE LA PUERTA RANGO DE CONTROL

ADENTRO ACCION RETRASADA

MANO IZQUIERDA MANO DERECHA
%N CHEQUE TRASERO 7NN Aumento
/-\‘ Aumento U Disminucion
E\@E‘N% /4 Disminucion
BISEL INVERTIDO BISEL INVERTIDO

PARA MANO IZQUIERDA AFUERA PARA MANO DERECHA BARRIDO
P
EL DAR DE LA PUERTA DETERMINADO POR AFUERA \X Lento
\_/4 Répido
CAPACIDAD / TAMANO DEL RESORTE \ \ 4 Y
p VUELTAS COMPLETAS DEL TORNILLO \\\\\ /I / 2 SEGURO
- MAXIMO DE REGLAJE DE LA ENERGIA* N 1 /\‘
TAMANO ANCHURA DE LA SM = EN EL SENTIDO DE LAS MANECILLAS DEL \\ / / @ Lento
DEL PUERTA csMm Silé)l\]]TRA EL SENTIDO DE LAS MANECILLAS \\\ // // U Rapido
MUELLE DEL RELOJ N \\ B =
DE EXTERIOR \\\‘«/// P i/
PUERTA | (pivotar hacia| INTERIOR| QDC111 QDC111BF N 3
afuera) = a
on — 5 lp-f — 14 CSM
BARRERAS AGUJEROS PARA
1 28" (0.71m) |32"(0.81m) 6 CSM 12 CSM TORNILLOS DE
LA CUBIERTA
2 32" (0.81m) [36” (0.91m) 3CSM 8 CSM

TORNILLO PARA LA LLAVE

3 36" (0.91m) | 42" (1.07m) | 0(PREAJUSTADO) | 0 (PREAJUSTADO) VELOCIDAD DEL HEXAGONAL
SEGURO
4 42" (1.07m) | 48" (1.22m) 3SM 4 SM
TORNILLO PARA LA

» . _ VELOCIDAD DEL
5 48" (1.22m) |54” (1.37m) 7 SM BARRIDO
6 54" (1.37m) |58” (1.47m) 12 SM —_ TORNILLO PARA LA TORNILLODEL

ACCION RETARDADA ATRAPADOR SM
*AVISO

LAS VUELTAS REQUERIDAS SON APROXIMADO DEBIDO A LAS VARIAS CONDICIONES Y
LOCALIZACIONES DE LA PUERTA. OTROS AJUSTES PARA LA FUERZA DEL RESORTE TORNILLO PARA LA
PUEDEN SER NECESARIOS PARA ADAPTARSE A SUS REQUISITOS. FUERZA DEL RESORTE

TRES OPCIONES DE LA INSTALACION: A,B,YC

OPCION A: MONTAJE REGULAR OPCION B: MONTAJE SUPERIOR | OPCION C: MONTAJE PARALELO
DEL BRAZO DE LA CANILLERA (LADO PARA EMPUJAR)
(LADO PARA JALAR) (LADO PARA EMPUJAR)

PUERTA PARA MANO DERECHA = MD PUERTA PARA MANO DERECHA = MD PUERTA PARA MANO IZQUIERDA = MI
REVERSA PARA MANO IZQUIERDA = RMI REVERSA PARA MANO IZQUIERDA = RMI REVERSA PARA MANO IZQUIERDA = RMI

La fuerza de cierre de los cierres autométicos de puerta de la serie QDC111BF es una forma ajustable del tamafio 1 al tamafio La Ley de Estadounidenses con Discapacidades
(E\_ 6, como se describe en la norma A156.4 de ANSI. Cuando estas series de cierres automaticos de puerta se instalan y ajustan A (Americans with Disabilities Act 0 ADA) puede exigir
para cumplir con los requisitos de fuerza de abertura reducida de ADA (méximo de 5 libras) para las puertas interiores, que la instalacion del cierre automatico de puerta
pueden no tener suficiente fuerza de cierre para cerrar y trabar con seguridad la puerta. Cuando sea posible, se recomienda sea acorde con las pautas de accesibilidad.
efectuar los ajustes de la fuerza incluidos en el gréfico de esta pagina para asegurar suficiente control de la puerta. 43520-01 1/4




OPCION A: MONTAJE REGULAR DEL BRAZO
CIERRA PUERTAS MONTADO SOBRE EL LADO PARA JALAR LA PUERTA
ABERTURA DE LA PUERTA: 120°

Este diagrama demuestra PUERTA DERECHA. Para PUERTA DE LA MANO IZQUIERDA, gire el cierra puertas 120°
(revestimiento del tornillo de reglaje de la energia del resorte hacia las bisagras de puerta).

2 AGUJEROS PARA #14
] e *1013116" o 11516 MULTIUSO O 1/4-20
LINEA CENTRAL DE LA - (274,6mm) ©(49,2mm) (M6x1.0) TORNILLOS DE

A,

BISAGRA O DEL PIVOTI&\‘ MAQUINA
Pz — 116"
! C@@ %zjj (17,5mm)
i (
| T -
[ &\ /1
‘ &Y T L e
(17,5mm)
‘ 214
(57mm)
‘ |
AN A
‘ | /"—l_l—"\w &
| : \K
b L — & e > v 4 AGUJEROS PARA #14
(158 8mm) (25 d4mim) 76,2mm (254mm)  MULTIUSO O 1/4-20

(M6x1.0) TORNILLOS DE

MAQUINA @

TORNILLO PARA LA
FUERZA DEL
RESORTE

PROCEDIMIENTO:
1. Ajuste la fuerza del resorte a la anchura de la puerta segun lo indicado en la tabla en
la pagina 1.

2. Monte sobre la puerta con las dimensiones mostradas en el diagrama. El extremo del tubo va orientado EEE'I\?I:IFIQ_I;EO

hacia la bisagra. Si utiliza pivotes, encuentre el cierre y la zapata desde la linea central del pivote. Para ® o ?
pivotes desplazados, incremente las dimensiones en el diagrama marcadas con un asterisco ( *) por

1/8 de pulgada (3.18 mm). @ @
10k

3. Coloque el brazo principal encima del eje 100° mas cerca al cuerpo, luego precargue a 90°.
BRAZO PRINCIPAL
\ i A90°

Inserte el tornillo del brazo en la tapa del eje y apriete.
4. Fije la zapata al marco como se muestra. Si necesita mas fuerza en el seguro, gire la zapata 180°.

5. Abra la puerta e introduzca la varilla al antebrazo. @

6. Con el antebrazo al angulo izquierdo de la puerta (90°), inserte el tornillo de presién del
antebrazo y apriete. Si utiliza el brazo para mantenerla abierta, ponga la tuerca en la parte
superior para la puerta MD y en la parte inferior para la puerta MI.

AJUSTES:

@ @ BARRA
TORNILLO DE
PRESION DEL \
ANTEBRAZO
BARRIDO / SEGURO
El tiempo “normal” de cierre desde la posicion abierta de 90° hasta la posicién del tope de la puerta
es de 4 a 6 segundos, dividido equitativamente entre la velocidad del giro principal y la velocidad
del giro del seguro. Utilice la llave hexagonal (incluida) para ajustar la velocidad. Para reducir la TORNILLOS DE LA
velocidad principal de la puerta, gire el tornillo de control de la velocidad de barrido en el sentido de CUBIERTA
las manecillas del relo;j.

CHEQUE TRASERO TORNILLO PARA LA
Para incrementar la fuerza del atrapador, gire el tornillo del atrapador en el sentido de las VELOCIDAD DE SEGURO
manecillas del reloj. NO UTILICE EL MOVIMIENTO ABRUPTO DEL ATRAPADOR O ESPERE TORNILLO PARA LA
QUE EL CIERRE DE LA PUERTAACTUE COMO TOPE. VELOCIDAD DEL
) BARRIDO
ACCI_ON RETRA_SADA N _ _ 5 TORNILLO PARA LA TORNILLO DEL
Para incrementar el _t|empo de cerrad_o dela accion retardada, gire el tornillo de control de la accion ACCION RETARDADA ATRAPADOR
retardada en el sentido de las manecillas del reloj.
CUBIERTA

AJUSTE PARA MANTENERLA ABIERTA (cuando el brazo para mantenerla
abierta es utilizado)
Afloje la tuerca de ajuste, abra la puerta a la posicic’)’n desead’a para mantenerla abierta y apriete la tuerca.
NO PERMITA QUE LA PUERTA GIRE MAS ALLA DEL AJUSTE PARA MANTENERLA ABIERTA.
LENGUETAS PERFORADAS
CUBIERTA DE LA CUBIERTA

Retire la lenglieta perforada de la cubierta y luego empujela contra la puerta. Apriete la cubierta y los tornillos con firmeza.
43520-01| 2/4




OPCION B: MONTAJE SUPERIOR DE LA CANILLERA

CIERRA PUERTAS MONTADO SOBRE LA JAMBA SUPERIOR EN EL LADO DE EMPUJE DE LA
PUERTA

ABERTURA DE LA PUERTA: 120°

Este diagrama demuestra PUERTA DERECHA. Para PUERTA DE LA MANO IZQUIERDA, gire el cierra puertas 120°
(revestimiento del tornillo de reglaje de la energia del resorte hacia las bisagras de puerta).

4 AGUJEROS PARA #14
MULTIUSO O 1/4-20
(M6x1.0) TORNILLOS DE MAQUINA

o T 3 o1 *6 5/16” R
(25.4mm)™ (76.2mm) "|(25.4mm) (160mm) g
/ |
\ YA N7 |
T X &
2 1/4"
(57mm) ]
11/16" — l
7.5mm) Q@ @@ /—_l |_H l
/[ 3 }
o 2 AGUJEROS PARA #14
57 MULTIUSO O 1/4-20
11/16" — & é@‘/ (M6x1.0) TORNILLOS DE
(17.5mm) MAQUINA
. * .
PROCEDIMIENTO: < (iglgﬁi) >« (;%:1’:]) N )
1. Ajuste la fuerza del resorte a la ’ ‘ LINEA CENTRAL
anchura de la puerta segln lo indicado en la tabla en la pagina 1. DE LABISAGRA
O DEL PIVOTE

2. Monte sobre el marco de la puerta con las dimensiones mostradas en el diagrama. El extremo
del tubo va orientado hacia la bisagra. Si utiliza pivotes, encuentre el cierre y la zapata desde
la linea central del pivote. Para pivotes desplazados, incremente las dimensiones en el diagrama
marcadas con un asterisco (*) por 1/8 de pulgada (3.18 mm).

TORNILLO PARA LA
FUERZA DEL
RESORTE

3. Coloque el brazo principal encima del eje 100° mas cerca al cuerpo, luego precargue a 90°.

Inserte el tornillo del brazo en la tapa del eje y apriete.
@ o

4. Fije la zapata al marco como se muestra. Si necesita mas fuerza en el seguro, gire la zapata 180°. PRECARGUE

A90°/

5. Abra la puerta e introduzca la varilla al antebrazo.

6. Con el antebrazo al angulo izquierdo de la puerta (90°), inserte el tornillo de presion del
antebrazo y apriete. Si utiliza el brazo para mantenerla abierta, ponga la tuerca en la parte
superior para la puerta MD y en la parte inferior para la puerta Ml.

AJUSTES:
BARRIDO / SEGURO
El tiempo “normal” de cierre desde la posicion abierta de 90° hasta la posicion del tope de la puerta es de @
4 a 6 segundos, dividido equitativamente entre la velocidad del giro principal y la velocidad del giro del BARRA TORNILLO DE
seguro. Utilice la llave hexagonal (incluida) para ajustar la velocidad. Para reducir la velocidad principal de la PRESION DEL
puerta, gire el tornillo de control de la velocidad de barrido en el sentido de las manecillas del reloj. ANTEBRAZO
CHEQUE TRASERO TORNILLO PARA TORNILLOS
Para incrementar la fuerza del atrapador, gire el tornillo del atrapador en el sentido de las manecillas LA VELOCIDAD DE LA
del reloj. NO UTILICE EL MOVIMIENTO ABRUPTO DEL ATRAPADOR O ESPERE QUE EL DE SEGURO CUBIERTA
CIERRE DE LA PUERTAACTUE COMO TOPE.
ACCION RETRASADA TORNILLO PARA LA
Para incrementar el tiempo de cerrado de la accion retardada, gire el tornillo de control de la accion ~ VELOCIDAD DEL

retardada en el sentido de las manecillas del reloj. BARRIDO
TORNILLO PARA LA

AJUSTE PARA MANTENERLA ABIERTA (cuando el brazo para mantenerla ACCION RETARDADA TORNILLO DEL

abierta es utilizado) CUBIERTA ATRAPADOR
Afloje la tuerca de ajuste, abra la puerta a la posicién deseada para mantenerla abierta y apriete la tuerca. \
NO PERMITA QUE LA PUERTA GIRE MAS ALLA DEL AJUSTE PARA MANTENERLA ABIERTA.
CUBIERTA
Retire la lengueta perforada de la cubierta y luego empuijela contra la puerta. Apriete la cubierta y LENGUETAS PERFORADAS
los tornillos con firmeza. DE LA CUBIERTA
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OPCION C: MONTAJE PARALELO
CIERRA PUERTAS MONTADO SOBRE LA PUERTAEN EL LADO DE EMPUJE
ABERTURA DE LA PUERTA: 180°

Este diagrama demuestra PUERTA DERECHA. Para PUERTA DE LA MANO IZQUIERDA, gire el cierra puertas 180°.
111/16” ;1 11/16"
“@3mm) T @3mm) ™

11/16” . 11/16"
(27mm) b g (27mm) _

@ & 5 AGUJEROS PARA #14
N\
phing J © € MULTIUSO O 1/4-20
(44.5mm) 5/16 (M6x1.0) TORNILLOS DE
& v (8mm) Eg MAQUINA
(101.6mm) 11/16" —|

(17.5mm) PEN

11 1/2” (292mm) = 90° ABERTURA
< 10" (254mm) = 120° ABERTURA P
7 7/8” (200mm) = 180° ABERTURA

4 AGUJEROS PARA #14 2AGUIEROSPARA#14 ——
MULTIUSO O 1/4-20 MULTIUSO O 1/4-20 o -
(M6x1.0) TORNILLOS DE (M6x1.0) TORNILLOS DE ooy
MAQUINA MAQUINA (58.7mm)

k4
A
\\4

x

,—\Fm\ N i E

21/4”
(57mm) !
i LINEA CENTRAL
| BB, DE LA BISAGRA
PROCEDIMIENTO: | I \ O DEL PIVOTE
1. Antes de instalar, gire ~/
la valvula selectora del atrapador hacia todo el 1 > . 1
sentido de las manecillas del reloj (la véalvula esta (24.5mm) 3 > (24.5mm)
en el lado opuesto del cierre desde el lado del tornillo del atrapador). (76.2mm) __ | |9 1/2" (241mm) = 90° ABERTURA
8" (203mm) = 120° ABERTURA
2. Ajuste la fuerza del resorte a la anchura de la puerta segun lo indicado en la tabla en la pagina 1. 6 1/2” (165mm) = 180° ABERTURA

3. Monte sobre la puerta con las dimensiones mostradas en el diagrama. El extremo del tubo va orientado
hacia la bisagra. Si utiliza pivotes, encuentre el cierre y la zapata desde la linea central del pivote.
TORNILLO DEL-
4. Coloque la llave de boca en el eje inferior y gire unos 30" hacia la bisagra de la jamba. Coloque el brazo ATRAPADOR
principal sobre el eje superior.

SELECTOR DEL

ATRAPADOR
TORNILLO PARA LA

5. Una el soporte paralelo al marco con las dimensiones mostradas. Utilice el bloque espaciador como ACCION RETARDADA
se muestra para que el soporte pueda aguantar mas.

) TORNILLO PARA LA
6. Unala varillay la zapata al soporte paralelo como se muestra. VELOCIDAD DEL

BARRIDO

TORNILLO PARA LA
FUERZA DEL

7. Introduzca la varilla al antebrazo y el brazo principal al cierre paralelo a la puerta. Introduzca el tornillo RESORTE

de ajuste del antebrazo y apriete. Si utiliza el brazo para mantenerla abierta, ponga la tuerca en la TORNILLO PARA
parte superior para la puerta MD y en la parte inferior para la puerta MI. LA VELOCIDAD DE
SEGURO TORNILLO DEL

AJUSTES: BRAZO

BARRIDO / SEGURO @ @

El tiempo “normal” de cierre desde la posicion abierta de 90° hasta la posicion del tope de la puerta es de 4 a 6

segundos, dividido equitativamente entre la velocidad del giro principal y la velocidad del giro del seguro. Utilice BLOQUE
Utilice la llave hexagonal (incluida) para ajustar la velocidad. Para reducir la velocidad principal de la puerta, gire @ SEPARADOR
el tornillo de control de la velocidad de barrido en el sentido de las manecillas del reloj.

BRAZO

SOPORTE PRINCIPAL

CHEQUE TRASERO PARALELO
Para incrementar la fuerza del atrapador, gire el tornillo del atrapador en el sentido de las manecillas
del reloj. NO UTILICE EL MOVIMIENTO ABRUPTO DEL ATRAPADOR O ESPERE QUE EL
CIERRE DE LA PUERTAACTUE COMO TOPE.

ZAPATA @
BARRA @

TORNILLO DE PRESION
DEL ANTEBRAZO

ACCION RETRASADA

Para incrementar el tiempo de cerrado de la accion retardada, gire el tornillo de control de la accion
retardada en el sentido de las manecillas del reloj.

CUBIERTA

Afloje la tuerca de ajuste, abra la puerta a la posicion deseada para mantenerla abierta y apriete la tuerca.

AJUSTE PARA MANTENERLA ABIERTA (cuando el brazo para mantenerla abierta es utilizado) ®vo\i
NO PERMITA QUE LA PUERTA GIRE MAS ALLA DEL AJUSTE PARA MANTENERLA ABIERTA. TORNILLO

DEL BRAZO
CUBIERTA

Retire la lengueta perforada de la cubierta y luego empujela contra la puerta. Apriete la cubierta y LENGUETAS PERFORADAS

los tornillos con firmeza. DE LA CUBIERTA 43520_01 ’T
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